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SegureStil presenta las Puertas de 
seguridad acorazadas SERIES 4B, un 
producto que se asemeja más a un 
mueble que a una puerta, con el diseño, 
seguridad y calidad de nuestra marca. 
Este producto se caracteriza por tener 
el marco y los cantos de la puerta 
en acero panelados con molduras y 
paneles decorativos en MDF recubiertos 
en chapa de madera natural barnizados  
o aluminio tratado pudiendo combinar 
diferentes colores o maderas en ambas 
caras.

Máxima seguridad 
que se adapta al 
diseño de su hogar.

Serie 4B Exterior AH500 INOX RAL + ASA tubo HP 60 
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Serie 4B
4B
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SERIE 4B HOJA ACORAZADA

1 · Estructura Metálica de la Hoja 
Paquete de 52 mm de grueso formado 
por bandeja + 3 omegas de 1mm 
soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja 
4B: Perfil de MDF recubierto en madera. 
4Bx: Perfil de aluminio tratado.

3 · Descripción Decoración Exterior 
4B: Panel liso /decorada de MDF 
recubierto en madera.
4Bx: Panel liso /decorada en aluminio 
tratado.

4 · Descripción Decoración Interior 
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. 
recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor 
Perfil de acero de 1,5 mm.

La seguridad está en el 
interior de las puertas.

K3
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GAMA ESTANDAR INTERIORSERIE 4B

S
er

ie
 4

B
 B

H
 IN

O
X 

C
er

ez
o 

C
er

ra
du

ra
 d

e 
do

bl
e 

lla
ve

 +
 A

S
A

 tu
bo

 H
P

 4
0



24

SERIE 4B

5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

Posibilidad de panel interior 
liso o decorado.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995
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GAMA ESTÁNDAR EXTERIOR SERIE 4B EXT
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SERIE 4B EXT

5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

Aluminio en el exterior y 
madera en el interior.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil 
se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos 
póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com
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SERIE 4B CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

De serie Opcional No disponible

SERIE 4B SERIE 4Bx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011 Grado 3 (K3) Grado 3 (K3)

Marcado CE

Pestillo Limitador de Apertura

Desviadores

    · Número 4 4

Cerradura de Seguridad de Bombillo

    · Bombillo K2

    · Bombillo K3 (Marcado N)

Cerradura de Seguridad de Gorjas

Escudo Protector

Cerradura de Seguridad Doble Llave

Cerradura Electromecánica

Portero Electrónico

Pivotes Antipalanca #6

    · Móviles

Bisagras de Seguridad con Rodamiento

    · Número/nudo 4 4

    · Fijación a la Hoja Soldada Soldada

   · Fijación al Bastidor Soldada Soldada

Rodamiento Antidescuelgue

Cepillo Inferior tipo Felpudo

Cepillo Inferior tipo Guillotina

Burlete de Estanqueidad

Color de Herrajes en Bastidor Inox Inox

Color de Herrajes en Canto de Puerta Inox Inox

Herrajes en parte Exterior

    · Dorado

    · Niquel Satinado

Herrajes en parte Interior

    · Dorado

    · Niquel Satinado

Mirilla

Mirilla Electrónica

Pomo

Bastidor de Obra (BO)

Bastidor de "L" (BL)

Fijos

Combinación de Colores EX/IN

Premarco

Estructura Metálica de la Hoja Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de   1mm 
soldadas con mecanismo en su interior.

Descripción Cantos de la Hoja Perfil de MDF recubierto en madera. Perfil de aluminio tratado.

Descripción Panel Decorativo Exterior Panel liso /decorado de MDF /Aglom. 
recubierto en madera. Panel liso /decorado en aluminio tratado.

Descripción Panel Decorativo Interior Panel liso /decorado de MDF /Aglom. + perfil recubiertos en madera.

Estructura Metálica del Bastidor Perfil de acero de 1.5mm

Descrtipción Panelado Bastidor Exterior
Perfil de MDF recubierto en madera.

Perfil de aluminio tratado.

Descrtipción Panelado Bastidor Interior Perfil MDF madera / vinilo PVC
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DETALLESSERIE 4B

6 Pivotes antipalanca Rodamiento 
antidescuelgue

Limitador de apertura

Marco de acero con 
garras de anclaje

4 Bisagras con 
rodaminetos soldadas a 

la hoja y al marco

4 Pestillos desviadores

Cerradura de seguridad 
con escudo protector
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASSERIE 4B

2

3
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5
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Pestillo Limitador de Apertura

Desviadores

Cerradura de Seguridad

Escudo Protector

Pivotes Antipalanca

Bisagras con Rodamientos x4

Rodamiento Antidescuelgue

Cepillo

Burlete de Estanquidad

1 10

11

12

13

14

15

16 Manivela

Bastidor de acero para obra o “L”)

Bandeja

Omegas

Cantos Hoja MDF chapa en madera

Panel Decorativo Exterior Madera

Panel Decorativo Interior Madera

Panelado en Madera del Bastidor de Acero17
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MEDIDASSERIE 4B

Tornillo de Expansivo 
de seguridad

BASTIDOR DE “L” AL MÍNIMO

EXTERIOR DE LA VIVIENDA

Junquillo en madera

Junquillo en madera

INTERIOR DE LA VIVIENDA

BASTIDOR DE OBRA

BASTIDOR “L”

Tapajuntas

Tapajuntas

Tornillo de Expansivo
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SERIE 4B MEDIDAS

BASTIDOR DE OBRA

A
Medida Interior de la Hoja

D
G

ru
es

o 
B

as
tid

or

B
Paso Libre

C
Medida Exterior del Bastidor

BASTIDOR “L”

A

B

C
D

BASTIDOR DE “L” AL MÍNIMO

E

Ancho de Hoja A B C D Alto de 
hoja

Altura Exterior 
(Bastidor)

82 cm De Serie 85 cm 78 cm 90 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm

72 cm Opcional 75 cm 68 cm 80 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm

92 cm Opcional 95 cm 88 cm 100 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

Ancho de Hoja A B C D E

82 cm De Serie 84.5 cm 87.5 cm 8.4 cm 11.4 cm 9.8 cm

72 cm Opcional 74.5 cm 77.5 cm 8.4 cm 11.4 cm 9.8 cm

92 cm Opcional 94.5 cm 97.5 cm 8.4 cm 11.4 cm 9.8 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 12 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL mínimo 207 X 89 X 10 cm
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SERIE 4B EXT

INTERIOR DE LA VIVIENDAJunquillo en madera

Junquillo en aluminio tratado

Tapajuntas

BASTIDOR DE OBRA

EXTERIOR DE LA VIVIENDA

BASTIDOR “L”

Panel decorativo en madera

Panel decorativo en aluminio tratado

MEDIDAS

FIJOS

* Cristal de seguridad  6+6+6 Doble Butiral  opaco / translúcido con posibilidad de ser transparente por indicaciones del cliente. 

Altillo disponible a medida 
bajo consulta

A B

25 cm 13 cm

30 cm 18 cm

35 cm 23 cm

40 cm 28 cm

45 cm 33 cm

50 cm 38 cm

A
Medida Exterior del Fijo

Cristal de Seguridad 6+6+6 Doble Butiral

B
Entrada de Luz
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SERIE 4B EXT MEDIDAS

BASTIDOR DE OBRA

A
Medida Interior de la Hoja

D
G

ru
es

o 
B

as
tid

or

B
Paso Libre

C
Medida Exterior del Bastidor

Ancho de 
Hoja A B C D Alto de 

hoja
Altura Exterior 

(Bastidor)
Modificación 
(Altura Hoja)

82 cm De Serie 85 cm 78 cm 90 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm ± 7 cm

72 cm Opcional 75 cm 68 cm 80 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm ± 7 cm

92 cm Opcional 95 cm 88 cm 100 cm 9.8 cm 203 cm 206 cm ± 7 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

Ancho de Hoja A B C D

82 cm De Serie 84.5 cm 87.5 cm 8.4 cm 9.8 cm

72 cm Opcional 74.5 cm 77.5 cm 8.4 cm 9.8 cm

92 cm Opcional 94.5 cm 97.5 cm 8.4 cm 9.8 cm

A
BASTIDOR “L”

B

C D

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 10 cm
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PREMARCOSERIE 4B

MONTAJE DE PREMARCO 
CON REGLETA 4B EXT

COTAS PREMARCO

SUPLEMENTOS  DISPONIBLES

Medida cota
de solería 2075

912

972

140 / 90

2085

Los premarcos de las puertas de 
interior tendrán un grueso de muro 
de 140 mm.

Los premarcos de las puertas de 
exterior tendrán un grueso de muro 
de 90 mm.

Medidas para hojas de 80 mm.

Una vez terminado y seco el muro, 
pasaríamos a retirar la reglata 
quedándonos un pequeño escalón 
como aparece en el dibujo.

Tornillo 
fijación de 
la regleta

Colocar el bastidor desde el interior 
de la vivienda hacia fuera, haciendo 
el escalón que nos ha dejado la 
regleta como tope para el bastidor.

Bastidor

Tornillo fijación 
bastidor-premarco

Fijar el premarco con sus 
correspondientes garras al hacer el 
muro, engrasándolo a ambos lados 
tal y como aparece en el dibujo.

Exterior vivienda

Interior vivienda

Garra

Muro

Premarco

Regleta
postiza

BASTIDOR TIPO “L” 
Para instalación sin Obra. 

Fijación al muro con tornillos 
expansivos de seguridad.

CERRADURA DE 
GORJAS

CERRADERO 
DE PORTERO 

ELECTRÓNICO

BOMBILLO DE 
DOBLE 

EMBRAGUE/POMO 
EXCLUSIVO EN K3

CERRADURA 
DE DOBLE 

LLAVE-BOMBILLO 
EXCLUSIVO EN K3

TIRADOR TUBO 
HP 60

TIRADOR TUBO HP 
100

ASA TUBO HP 40  ASA E/M NIQUEL ASA A700
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PUERTA DOBLESERIE 4B EXT

Para las puertas exteriores (4B EXT) SegureStil ofrece la puerta doble en hojas de 
70-80-90 pudiendo ser integradas con ellas tanto fijos laterales como altillos.

Ancho de Hoja  Ancho Exterior Bastidor  Alto Exterior Bastidor 

80 cm  178 cm  207 cm

70 cm  158 cm  207 cm

90 cm  198 cm  107 cm
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